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1 O tomto dokumentu

N A

o

1 O tomto dokumentu

1.1 Funkce

Pfedlozeny navod poskytuje pozadované informace k montazi, pfi-
pojeni a uvedeni pfistroje do provozu. Kromé toho obsahuje dllezité
pokyny k udrzbé, k odstranéni poruchy, k vyméné dild a k bezpe¢nos-
ti uzivatele. Proto si jej pfed uvedenim do provozu dikladné proc¢téte
a uchovavejte je vzdy jako soucast vyrobku v bezprostfedni blizkosti
pristroje.

1.2 Cilova skupina

Tento navod k obsluze je uréen pro vySkoleny odborny personal.
Obsah tohoto navodu musi byt odbornému personalu k dispozici a
musi byt aplikovan.

1.3 Pouzité symboly

ID dokumentu

Tento symbol na titulni strané tohoto navodu odkazuje na ID
dokumentu. Zadanim ID dokumentu na webovych stranach
www.vega.com se dostanete ke stazeni dokumentu.

Informace, upozornéni, rady: Tent symbol oznaduje uzite¢né doda-
te¢né informace a tipy pro Uspésnou praci.

Upozornéni: Tento symbol oznacuje pokyny k zabranéni chybnych
funkci, poskozeni pfistroji nebo zafizeni.

Pozor: Nedodrzeni informaci ozna¢enych timto symbolem muze mit
za nasledek poranéni osob.

Vystraha: Nedodrzeni informaci ozna¢enych timto symbolem maze
mit za nasledek zavazné nebo smrtelné poranéni osob.

Nebezpeéi: NedodrZeni informaci ozna¢enych timto symbolem muze
mit za nasledek zavazné nebo smrtelné poranéni osob.

Ex aplikace

Tento symbol oznacuje specialni pokyny pro Ex aplikace.
Seznam

Poc¢ate¢ni symbol te¢ky oznacuje seznam bez zavazného poradi.

Posloupnost akei
Pocatecni Cisla oznacuji postupné jednotlivé kroky postupu.

Likvidace baterii
Tento symbol oznaduje specialni informace k likvidaci baterii a aku-
mulatord.
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2 Bezpecénost

2 Bezpecnost

2.1 Autorizovany personal

Veskeré operace popsané této dokumentaci smi provadét pouze
zaskoleny pracovnik nebo odborny personal povéfeny provozovate-
lem zafizeni.

Pfi praci s pfistrojem a na pfistroji je vzdy nutno nosit osobni ochran-
nou vystroj.

2.2 Pouziti k uréenému uGcelu

VEGAMET 342 je univerzalni fidici jednotka pro pfipojeni dvou snima-
¢l 4...20 mA.

Podrobné informace o rozsahu pouziti naleznete v kapitole " Popis
produktu".

Provozni spolehlivost je zaru¢ena pouze v pfipadé spravného pouziti
dle specifikaci v provoznim manualu, jakoz i pfip. doplfikovych navo-
du.

2.3 \Varovani pred nespravnym pouzitim

Nevhodné nebo nespravné pouziti pfistroje mize vést k havariim v
aplikaci, napf. pfete¢eni nadrze nebo chybnému nastaveni. Toto maze
vést k vécnym skodam, k poranéni osob nebo k poskozeni Zivotniho
prostfedi. Rovnéz mohou byt negativné ovlivnény ochranné viastnosti
pfistroje.

2.4 Vseobecné bezpecnostni pokyny

Pristroj odpovida stavu techniky za dodrzovani béznych predpist a
smérnic. Smi se provozovat jen v technicky bezvadném a bezpe¢ném
stavu. Provozovatel je zodpovédny za bezchybny provoz pfistroje. Pfi
pouziti agresivnich a korozivnich médii, ktera mohou vyvolat chybnou
funkci pfistroje, se musi provozovatel prostfednictvim vhodnych opat-
feni pfesvédcit o spravné funkci pfistroje.

Dale je uzivatel povinen béhem celé doby nasazeni sledovat soulad
pozadovanych pracovnich bezpeénostnich opatfeni s aktualnim sta-
vem pfislusnych platnych pravidel a musi dodrZovat nové predpisy.

Uzivatel musi dodrzovat bezpeénostni pokyny, zvlastni mistni,
regionalni standardy pro instalaci a platné bezpecnostni predpisy a
predpisy urazové prevence uvedené v tomto provoznim manualu.

Z duvodu bezpecnosti a dodrzeni zaruénich podminek pfistroje,
smi veskeré ukony popsané v provoznim manualu provadét pouze
pracovnici zaskoleni a autorizovani vyrobcem. Svévolné prestavby
nebo zmény jsou vyslovné zakazany. Z bezpec¢nostnich divodu se
smi pouzivat jen pfisluSenstvi uvedené vyrobcem.

Aby se zabranilo ohrozZeni, respektujte bezpeénostni znacky a pokyny
umisténé na pfistroji.
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2 Bezpecnost

2.5 Bezpecnostni pokyny pro Ex prostredi

U Ex-aplikaci v prostfedi s nebezpecim vybuchu se smi pouzivat jen
pfistroje s pfislusnym Ex schvalenim. Zohledriujte pfitom Ex-specific-
ké bezpecnostni pokyny. Tyto jsou soucasti navodu k obsluze a jsou
pfilozené u kazdého pfistroje s Ex schvalenim.
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3 Popis produktu

Soucast dodavky

i
Rozsah tohoto provozni-

ho manualu

Komponenty pfistroje

3 Popis produktu

3.1 Konfigurace
Dodavky zahrnuje nasleduijici ¢asti:

o Ridici jednotka VEGAMET 342
e Ex-oddélovaci komora (jen u Ex-provedeni)

e Informacni list " Dokumenty a software" s:
— Sériovym Cislem pfistroje
— QR-kdédem k pfimému naskenovani

e Informacni list " PINy a kddy" s:
— Bluetooth pfistupovy kéd

e Informacni list " Access protection" s:
— Bluetooth pfistupovy kéd
— Nouzovy bluetooth pfistupovy kéd
— Nouzovym kédem pfistroje

V rozsahu dodavky jsou jesté:

e Dokumentace
— Ex specifické " Bezpecnostni instrukce" (u Ex verzi)
— Radiova schvaleni
— Popf. dalSi certifikaty

Poznamka:
V tomto navodu k obsluze jsou popsany volitelné vlastnosti pfistroje.
Prislusny rozsah dodavky vyplyva ze specifikace objednavky.

Tento provozni manual se vztahuje na nasledujici verze pfistroje:

e Hardware verze od 1.0.0
e Softwarova verze od 1.10.0

(Dj

Obr. 1: VEGAMET 342

Celni deska se zobrazovaci a nastavovaci jednotkou
Upinaci prvky

Ex-oddélovaci komora (jen u Ex-provedeni)
Pouzdro s typovym stitkem a schématy pfipojeni

A=
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3 Popis produktu

Typovy Stitek

Dokumenty a software

e

Oblast pouziti

Princip funkce

Typovy stitek obsahuje nejdulezitéjsi informace pro identifikaci a
provoz pristroje:

Typ pfistroje

Informace ke schvaleni

Technické udaje

Sériové Cislo pfistroje

QR-kéd pro dokumentaci pfistroju

Ciselny kod pro bluetooth pfistup

Informace o vyrobci

Kliknéte na " www.vega.com" a zadejte do hledaciho okna sériové
Cislo svého pfistroje.

Tam naleznete nasleduijici informace k pfistroji:

o Udaje zakazky

e Dokumentace

e Software

Alternativné vyhledejte vSe pomoci vaseho chytrého telefonu:

o Naskenujte QR kod na typovém §titku pfistroje nebo
e sérioveé Cislo zdejte manualné do aplikace VEGA Tools (bezplatné
k dispozici v pfislusnych obchodech)

Informace:
Pokud nelze sériové Cislo nebo QR-kéd na typovém Stitku predist,
jsou tyto dodate¢né na krytu displeje ve vnitfku pfistroje.

3.2 Princip cinnosti

Ridici jednotka VEGAMET 342 napéji pfipojené snimade 4 ... 20 mA,
zpracovava naméfené hodnoty a zobrazuje je. Montazni pouzdro je
idedlni k montazi do spinaciho panelu. Integrovan je i velky displej

k vizualizaci dat a oto€ny/tlany spina¢ pro jednoduchou lokalni
obsluhu.

Umozniuje jednoduché pouziti ovladacich prvka ¢erpadla, méreni
pratoku na otevienych kanalech, prepadech a sou¢tomérd, vypocet
rozdil(, souctd a primérnych hodnot. Pomoci pfistroje VEGAMET
342 |ze bezpecné kontrolovat mezni hodnoty a spinat relé, napf. pro
ochranu proti pfeplnéni podle WRA vodniho zakona.

Diky své mnohostrannosti je vhodny pro mnoho prdmyslovych odvét-
vi a vyrobce zafizeni.

Ridici jednotka VEGAMET 342 miize napajet pfipojené snimade a
zpracovava soucasné jejich mérené signaly. Pozadovana méfena
veli€ina je zobrazena a zaslana na integrovany proudovy vystup pro
dalsi zpracovani. Z tohoto divodu je mozné méreny signal zaslat na
vzdalenou zobrazovaci jednotku nebo fidici systém. Dale jsou integro-
vany provozni relé pro fizeni ¢erpadel a dalSich zafizeni.
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3 Popis produktu

Lokalni obsluha

Bezdratova obsluha

Baleni

Pfeprava

3.3 Obsluha

Mistni obsluha pfistroje se provadi pomoci integrované zobrazovaci
a nastavovaci jednotky. Sklada se z grafické indikace a z centralniho
oto¢ného/tlaéného spinace k ovladani nabidky.

VoliteIné integrovany bluetooth modul umoziuje dodate¢né bezdrato-
vou obsluhu pfistroje VEGAMET 342. Toto probiha pomoci standard-
nich ovladacich jednotek:

e Chytry telefon/tablet (operacni systém iOS nebo Android)
o PC/notebook s bluetooth LE nebo bluetooth-USB-adaptérem
(operacni systém Windows)

Informace:

Urcité moznosti nastaveni nejsou s integrovanou zobrazovaci a
nastavovaci jednotkou mozné nebo jen omezené mozné, napfiklad
nastaveni pro méfeni pratoku nebo fizeni ¢erpadla. Pro tyto aplikace
se doporucuje PACTware/DTM nebo VEGA Tools-App. Pfehled do-
stupnych aplikaci a funkci, jakoz i jejich moznosti obsluhy naleznete
v pfiloze.

Obr. 2: Bezdratové spojeni ke standardnim obsluZnym jednotkam s integrova-
nym bluetooth LE nebo alternativnim bluetooth-USB-adaptérem

1 VEGAMET 342

2 Chytry telefon/tablet

3 PC/notebook

3.4 Baleni, pfeprava a skladovani

Béhem pfepravy na misto nasazeni byl vas pfistroj chranén obalem.
Jeho zpusobilost odolat bézné zatézi béhem prepravy je zaruéena
testem v souladu s ISO 4180.

Baleni pfistroju se sklada z ekologickych, recyklovatelnych karto-

nl. Pro specialni verze jsou také pouzivany PE pény nebo PE fdlie.
Likvidace obalového materialu se provadi prostfednictvim specializo-
vanych recyklaénich provozoven.

Preprava se musi provadét za dodrzovani pokyn(i na pfepravnim
baleni. Pfi jejich nedodrzeni mize dojit k poSkozeni pfistroje.

VEGAMET 3424 ... 20 mA



3 Popis produktu

Kontrola po prepravé

Skladovani

Skladovaci a prepravni
teplota

Jakmile obdrzite pfistroj, musi byt ihned dodavka zkontrolovana,
zda je kompletni a zda nedoslo k poskozeni pfi pfepravé. Na zjisténé
poskozeni nebo skryté nedostatky se musi odpovidajicim zplsobem
reagovat.

AZ do instalace se musi obalové jednotky skladovat uzaviené za
dodrzovani instalacnich a skladovacich pokyn( umisténych na vnéjsi
strané.

Pokud neni uvedeno jinak, musi se obalové jednotky skladovat v
obalu dle nasledujicich podminek:

Neskladovat venku

Skladovat v suchém a bezprasném prostredi
Nesmi byt vystaven agresivnim médiim
Chranit pfed pfimym slune¢nim zarenim
Chranit pfed mechanickymi narazy

Skladovaci a pfepravni teplota viz kapitola " Priloha - Technické
udaje - Okolni podminky"
Relativni vihkost 20 ... 85 %

10
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4 Montaz

Moznosti montaze

€&

Okolni podminky

Montaz ¢elniho panelu

4 Montaz

4.1 Vseobecné pokyny

Pristroj je koncipovan k zanofené montazi do spinaciho panelu,
do &elni desky krytu nebo do dvefi rozvadéce. Potfebny vyiez €ini
92 x 92 mm (3.63 x 3.63 in) podle IEC 61554.

Jednotka VEGAMET 342 v Ex verzi je pomocna jiskrové bezpe¢nému
pfistroji a nesmi byt instalovana v prostiedi s nebezpecim vybuchu.

Pristroj je vhodny pro normélni a rozsifené okolni podminky podle
normy DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1.

Zajistéte, ze budou dodrzeny ekologické podminky a podminky Zivot-
niho prostiedi uvedené v kapitole " Technické tidaje" .

4.2 Montazni pokyny
1. Zajistéte, aby misto uréené pro montaz mélo velikost 92 x 92 mm
(3.63x3.63in).

2. Nasunite pfistroj dopfedu do vyfezu panelu.
3. Posurite oba upevnovaci prvky do znazornénych otvord.
4. ZasSroubujte dva Srouby upinacich prvk( Sroubovakem.

\
NN Y
DS

Obr. 3: Montaz celniho panelu

1 Predni panel, ¢elni deska nebo dvere rozvadéce
2 Upinaci prvky

3 Sroub s drdzkou

VEGAMET 3424 ... 20 mA
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5 Pfipojeni k elektrickému napajeni

Bezpecnostni pokyny

A

Elektrické napajeni

Pripojovaci kabel

o

o

5 Pripojeni k elektrickému napajeni

5.1 Priprava pfipojeni

Zasadné dodrzujte nasledujici bezpe€nostni pokyny:

e Elektrické pfipojeni smi provadét pouze vyskoleni pracovnici pove-
feni provozovatelem zafizeni.

e Pokud Ize o¢ekavat prepéti, musi byt instalovana prepétova
ochrana.

Upozornéni:
Pfipojit nebo odpojit pouze pfi naprosté nepfitomnosti sitového
napajeni.

Udaje tykajici se elektrického napajeni naleznete v kapitole * Technic-
ké udaje".

Elektrické napajeni je pfipojeno pomoci standardniho kabelu dle
narodnich standardu.

K pfipojeni senzoriky |ze pouzivat bézny dvouzilovy kabel.

Poznamka:

Prilis vysoké teploty mohou poskodit izolace kabelu. Zohledriujte
proto vedle okolnich teplot také vlastni teplotu pro teplotni odolnost
kabelu v pfipojovaci skfini. "

Pfi pouziti v USA / Kanadé Ize pouzit pouze kabely s médénymi
vodici.

5.2 Vstup snimace provozni rezim aktivni/pasivni

Pomoci volby pfipojovacich svorek Ize volit mezi aktivnim a pasivnim

rezimem vstupu snimace.

e \ aktivnim provoznim rezimu pfistroje poskytuje elektrické napa-
jeni pfipojenych snimacéud. Napajeni a mérena data jsou vysilana
po stejném dvouvodic¢ovém kabelu. Tento provozni rezim je uréen
pro pfipojeni méficich pfevodnikl bez separatniho elektrického
napajeni (Cidla ve dvouvodi¢ovém provedeni).

e \/ pasivnim rezimu nejsou snimace napajeny, je pouze pfena-
Sena méfena hodnota. Tento vstup slouZi pro pfipojeni snimaci s
vlastnim samostatnym elektrickym napajenim (Ctyfvodicova verze
snimact). Jednotka VEGAMET 342 muze byt také pfipojena do
obvodu jako oby¢ejny ampér metr.

Poznamka:
U pristroje VEGAMET 342 v Ex-provedeni neni k dispozici pasivni
vstup.

" P¥i okolni teploté = 50 °C (122 °F) by mél byt pfipojovaci kabel dimenzovan
minimalné pro 20 °C (36 °F) vyssi okolni teploty.

12
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5 Pripojeni k elektrickému napajeni

Technika pfipojeni

Pripojeni

5.3 P¥ipojeni

Pripojeni elektrického napajeni a vstupu resp. vystupl se provadi
pres odpojovaci Sroubové svorky. Informace k max. prifezu vodice
naleznete v technickych udajich.

Uzavrete pfistroj podle nasledujiciho planu zapojeni.

5.4 Schéma zapojeni

7 )

[e00
2 01 g
d 60O 1670 |
50 - &0t
iy ©H 01 |0
d 30 @+18 '%‘8'
L ooU ™1
20l Nf20] [20]']e
q 10 L+| 910 610

\S 2
Obr. 4: Pripojovaci plan VEGAMET 342

Vstup snimace 1 (aktivni/pasivni) ?
Vstup snimace 2 (aktivni/pasivni) ¥
Elektrické napajeni fidici jednotky
4 ... 20 mA-proudovy vystup 1

4 ... 20 mA-proudovy vystup 2
Vystup relé 1

Vystup relé 2

Vystup relé 3

ON®DOA WN =

2 Pasivni vstup 1 u Ex-provedeni neni k dispozici
3 Pasivni vstup 2 u Ex-provedeni neni k dispozici

VEGAMET 3424 ... 20 mA
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5 Pfipojeni k elektrickému napajeni

Detail pfipojeni snimac¢e 1 VEGAMET 342

123 6 123
N E%%@
Ises 000
@ + - +| -
—
@) — | | = ‘5
B | — e

Obr. 5: Pripoj vstup 1 pro dvouvodic / Etyfvodic (aktivni/pasivni)

D OAWN =

Aktivni vstup s napadjenim snimace pro dvouvodi¢ovy snimac
Pasivni vstup bez napdjeni snimace pro ¢tyivodicovy snimac ¥
Dvouvodi¢ovy snimac

Ctyivodicovy snimac

Elektrické napajeni pro ctyfvodi¢oveé snimace

2 mm-pouzdro k pripojeni VEGACONNECT/HART-Handheld

Detail pfipojeni snimace 2 VEGAMET 342
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Obr. 6: Pripoj vstup 2 pro dvouvodic / Etyfvodic (aktivni/pasivni)

1
2
3
4
5
6

komora

Aktivni vstup s napajenim snimace pro dvouvodicovy snimac
Pasivni vstup bez napdjeni snimace pro ¢tyfvodicovy snimac ¥
Dvouvodicovy snimac¢

Ctyfvodidovy snimac

Elektrické napajeni pro Ctyfvodi¢oveé snimace

2 mm-pouzdro k pripojeni VEGACONNECT/HART-Handheld

MET 342 nasadit Ex-oddélovaci komora.

Ex oddélovaci @ Pfed uvedenim do provozu se musi u Ex-provedeni pfistroje VEGA-

4)
5)

Pasivni vstup u Ex-provedeni neni k dispozici
Pasivni vstup u Ex-provedeni neni k dispozici
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